Bestelliibersicht WPGLL

die angegebenen Preise sind BRUTTO-Preise

KUHLLEISTUNG (WATT)

LEISTUNGSAUFNAHME (WATT)

STROMAUFNAHME
EER
ENERGIE-EFFIZIENZ-KLASSE

(GEBLASELEISTUNG

HEIZLEISTNG (WATT)

LEISTUNGSAUFNAHME (WATT)

STROMAUFNAHME
EER
ENERGIE-EFFIZIENZ-KLASSE

(GEBLASELEISTUNG

(GERAUSCHPEGEL

GERATEABMESSUNGEN (MM)
(BxH=xT)

GEWICHT (NETTO/BRUTTO)
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG
VERDICHTER

KALTEMITTEL

Bis cA. RAUMGROSSE
z. B. BEI 50 W /M2

ROHRLEITUNGSDURCHMESSER

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
(V/PH/H2)

ZERTIFIKATE
{ FERTIGUNGSSTANDARD/
RICHTLINIEN)

2.100 W

790 W
3,45 A
2,90

390 m3/h

220 W
720 W
3,20 A

3,05

410 m3/h

= 38 dB(A)

1008 % 584 =% 238
43 kg / 53 kg
580 g/Std.
A

R 410 A

44 m2

162 mm

230 /1750

A TUVRheinland”

Genau. Richtig.
CE, RoHS

Kiihlen

Heizen

Daten

2500 W
1021 W
4,47 A
2,45

400 m3/h

2700 W
940 W
4,10 A

2,87

440 m3/h

% 38 dB(A)

1008 % 584 % 238
45 kg / 55 kg
740 gfstd.

TEET

R410 A

54 m2

162mm

230/1/50

A TOVRheinland”

Genau. Richtig.
CE, RoHS

3200 W
1250 W
543 A
2,40

460 m3/h

3200 + 1000 W
1130 +1000 W
5,00 A 4,30
2,83

440 m3/h

% 39 dB(a)

1008 ¥ 584 % 245
49 kg f 59 kg
900 g/std.

Matsushita

R 410 A

64 +20 m2

162mm

230/1/50

é TUVRheinland”

Genau. Richtig.
CE, RoHS



